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Vizsgalati eredmények:

V-4

1. Nyersanyag Osszetétel

2/5 Oldal

Vizsgélati moédszer: MSZ 13560-2:2011; 1007/2011/EU rendelet VIII. melléklet

Téli alséruhazat alapanyag

Vizsgalt jellemz6 Mgrttlglrjtsé ” Kovett[eolbrr]'eny
[%]

Nyersanyag Osszetétel

100% poliészter

100% poliészter
Tdrés: + 5%

2. Kotésmod

Vizsgalati moédszer: MSZ EN ISO 8388:2003

Vizsgalt jellemzé

Téli alséruhazat alapanyag
A tipus

Mért érték

Kovetelmény

Kotésmod

Vetllékrendszert(
kétoldalas doublé

Vetllékrendszer(i
kétoldalas doublé

3. Teriileti siriség

Vizsgalati médszer: MSZ EN 12127:1999

Téli alsoruhazat alapanyag

o B 2 A tipus Kovetelmén
Vizsgalt jellemzé Meért értek [g/m?] y
[g/m?]
Teruleti strlség 187,5 fia

Turés: +10% -5%

4. Golyos szakitéer6

Vizsgalati modszer: MSZ 3489-7:1986 (visszavont szabvany)

Téli alséruhazat alapanyag

o gy . A tipus Koévetelmény
Vizsgalt jellemz6 Mért érték IN]
[N]
Golyos szakitoerd 759.5 min. 400

(szinoldal és fonakoldal atlaga)

Megjegyzés: 3/8-2019 szamu akkreditalt jegyzékonyv alapjan.
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5. Szintartossag fénnyel szemben
Vizsgalati médszer: MSZ EN ISO 105-B02:2014
Megvilagitas korlilmeényei: normal (mérsékelt 6vi). Megvilagitas idétartama: 72 éra.

Takarasok szama: 1. Ertékelés: 1-8 fokozatl kék skalaval (europai).

EMI-TUV

Téli alsoruhazat alapanyag

Sl X A tipus Kovetelmény
Vizsgalt jellemz6 Mért érték [fokozat]
[fokozat]
Szintartésag fénnyel szemben 6 5
Tdrés: -0,5

Megjegyzés: 3/8-2019 szamu akkreditalt jegyzékonyv alapjan.

6. Szintartésag mosassal szemben
Vizsgélati modszer: MSZ EN 1SO 105-C06:2010 A2S maddszer (40°C-on)

Téli alséruhazat alapanyag

L . A tipus Kovetelmény
Vizsgalt jellemzé Mért érték [fokozat]
[fokozat]
Szintartésag mosassal
szemben
Szinvaltozas 4-5 min. 4-5
Lefogas
- pamut 4-5 min. 4-5
- poliészter 4-5 min. 4-5
Tdrés: -0,5

7. Szintartésag szaraz dorzsoléssel szemben
Vizsgalati modszer: MSZ EN ISO 105-X12:2016

Téli alséruhazat alapanyag

Vizsgalt jellemz6 Atipus Kovetelmény
i Mért érték [fokozat]
[fokozat]
Szintartésag szaraz
dorzsoléssel szemben 4-5 -

Tlrés: -0,5
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8. Szintartésag savas és lugos izzadsaggal szemben
Vizsgalati modszer: MSZ EN ISO 105-E04:2013

EMI-TOV

Téli alséruhazat alapanyag

. . A tipus Kovetelmény
Vizsgaltjellamzo Mért érték [fokozat]
[fokozat]
Szintartésag savas és lugos
izzadsaggal szemben
Savas
Szinvaltozas 4-5 min. 4-5
Lefogas
- pamut 4-5 min. 4-5
- poliészter 4-5 min. 4-5
Lagos
Szinvaltozas 4-5 min. 4-5
Lefogas
- pamut 4-5 min. 4-5
- poliészter 4-5 min. 4-5
Tdrés: -0,5

9. Méretvaltozas mosas hatasara
Vizsgalati modszer: MSZ EN ISO 5077:2008; MSZ EN ISO 6330:2012
4M eljaras (40°C); Szaritas: C (fektetve)

Téli alséruhazat alapanyag

Vizsgalt jellemzé A tipus Kovetelmény
Mért érték [%]
[%]
Méretvaltozas mosas hatasara
- szemoszlop irany -1,1 +3
- szemsor irany -0,6 +3

10. Légateresztd képesség

Vizsgalati modszer: MSZ EN I1SO 9237:1999; 1 mbar nyomasnal

Téli alséruhazat alapanyag

Vizsgalt jellemz6 A tipus Kévetelmény
Mért érték [/m3xs]
[I/m?xs]
Légateresztd képesség 1990,0 min. 1800
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11. Vizgbzateresztés
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Vizsgalati modszer: MSZ 871-15:1984

Téli alséruhazat alapanyag

Vizsgalt jellemzé A tipus Kovetelmény
Mért érték [g/m? x 24h]
[9/m? x 24h]
Vizgbzateresztés 932,2 min. 1000

12. Gobosodési hajlam

Vizsgalati médszer: MSZ EN SO 12945-1:2001; Fordulatok szama: 7 000

Téli alséruhazat alapanyag

W . A tipus Kovetelmény
Vizsgalt jellemz6 Mért érték [fokozat]
[fokozat]
Gobosodési hajlam 4-5 min. 4

13. Eziisttartalom

Vizsgélati médszer: MSZ EN 1122:2001, MSZ EN ISO 17294-2:2005, ICP-MS

Téli alséruhazat alapanyag

Vizsgalt jellemzé A dipies Ravetslmbny
Mért érték [mg/kg]
[mg/kg] £10 rel.%
EzUsttartalom
- eredeti 5,38 min. 2,5
- 30 x mosas utan 2,08

Megjegyzés: Als6 méréshatar: 0,1 [mg/kg] £10 rel.%

A minta a vizsgalat soran felhasznalasra keriilt.

A vizsgalt termék azonositasara szolgalé anyagvagat:
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